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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dtrfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréaglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.
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Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung, der in
Tabelle 1 aufgefuhrten Bauprodukte und Systeme fur Abgasanlagen, far

— den Feuerwiderstand von 90 Minuten (L,90") bzw. 30 Minuten (L.30"),
Tabelle 1: Zuordnung der Produkte, deren Klassifizierung und Leistungserklarung

Lfd. Nr. |Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklarung Nr. /
Zertifikat der Konformitat

1 Firend UNIVERSAL DIN EN 1306317 TB0ON1D3G50 | N VERSALZOIS L
o Firend UNIVERSAL DIN EN 13063-2° T400N1W2080 |/ INVERSALIZOTSIE
3 Firend UNIVERSAL DIN EN 13063-3° TE0ON1D3G50 [|p mreroi/2019/DE ]
4 Firend UNIVERSAL DIN EN 13063-3° T400N1W2050 [iRVERSALZIRIDE/
5 Firend TURBO DINEN 13063-2° T200P1 w2050 [ITURBOIZOISIBE T

6 Firend TURBO DIN EN 130633 T200P1 w2050 [I/ORBOZOIYOE T

7 Firend FIRE DIN EN 130631 T600N1D3Gs0 [I1-REOT/DE ]

5 Firend FIRE DIN EN 13063-3° TeooN1w20s0 [/ REROTIOE]

9 AuBenschalen aus Beton  |DIN EN 12446°  T600 (N) G50 Mn ;’g’;%?g%‘ﬁ?gg&%’]{gggg’ RE &

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfilihrung

Planung

Fur die Planung und den Entwurf von Abgasanlagen gelten die landesrechtlichen
Vorschriften und die Bestimmungen von DIN V 18160-1°.

Zuséatzlich gelten die Bedienungs- und Montageanleitungen des Herstellers.

LAS0 / LA30

DIN EN 13063-1:2007-10

DIN EN 13063-2:2007-10

DIN EN 13063-3:2007-10

DIN EN 12446:2011-09

DIN V 18160-1:2006-01

Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach
DIN V 18160-60:2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das
Brandverhalten von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1:
Anforderungen und Priffungen fiir RuBbrandbesténdigkeit; Deutsche Fassung
EN 13063-1:2005+A1:2007

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 2:
Anforderungen und Prifungen fiir feuchte Betriebsweise; Deutsche Fassung
EN 13063-2:2005+A1:2007

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Prifungen fur Luft-Abgasleitungen; Deutsche Fassung
EN 13063-3:2007

Abgasanlagen - Bauteile - Aufenschalen aus Beton, Deutsche Fassung
EN 12446:2011

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung

1.7.1-8/19
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2141 Feuerwiderstand

Aussenschalenformstiicke, welche vom Hersteller mit der Feuerwiderstanddauer La90" bzw.
L,301 gekennzeichnet werden, missen den Werkstoffangaben der in Tabelle 2 aufgefuhrten
Prifberichte entsprechen.

Tabelle 2: Prifberichte Uber Untersuchungen zum Feuerwiderstand

Priifbericht Priifstelle
Pr-14-3.007-De Brandpriifanstalt Vaseli nad Luznici, PAVUS, a.s., Prag

21.5 Kondensatentsorgung

Das in Abgasanlagen fur eine feuchte Betriebsweise ggf anfallende Kondensat ist
ordnungsgemaf abzuleiten. Hierfur gelten die Bestimmungen des Arbeitsblattes DWA A 251
"Kondensate aus Brennwertkesseln" — Fassung November 2011 - der Deutschen Vereini-
gung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfalle.V., 53773 Hennef. Hinsichtlich der
Ableitung von Kondensat gelten die Satzungen der 6rtlichen Entsorgungsunternehmen
sowie die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander.

21.6 Reinigungséffnungen

Die notwendigen Reinigungséffnungen sind mit Reinigungsverschliissen zu verschlieien.
Diese mussen einem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Systemzertifizie-
rung entsprechen.

21.7 Dammstoffe

Dammstoffe fir Montage-Abgasanlagen mussen DIN EN 14303" entsprechen. Ihre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss gréRer oder gleich der benétigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfullung der Dauerwirksamkeit (Rufibrand
Besténdigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen
Verfahren erklart bzw. nachgewiesen werden.

2.1.8 Errichtung der Abgasanlagen
2.1.8.1  Schornsteine

Fur die Errichtung von Schornsteinen in Montagebauweise sind Produkte geméf Tabelle 1
Ifd. Nr. 1 und 7 zu verwenden.

2.1.8.2 Abgasleitungen

Fur die Errichtung von Abgasleitungen in Montagebauweise sind Produkte geméf Tabelle 1
Ifd. Nr. 2 und 5 zu verwenden.

2.1.8.3 Luft-Abgas-System (auch RuRbrand besténdige)

Fur die Errichtung von Luft-Abgas-Systemen in Montagebauweise sind Produkte gemaf
Tabelle 1 Ifd. Nr. 3, 4, 6 und 8 zu verwenden.

Fur die Errichtung gilt DIN V 18160-1°, Abschnitt 9. Alle Feuerstéatten, die an ein Luft-Abgas-
System angeschlossen werden, mussen fur diese Betriebsweise geeignet sein. Gasfeuer-
statten gelten als geeignet, wenn sie das CE-Konformitatszeichen nach der Gasgerate-
Verordnung tragen und zusatzlich die Anforderungen des DVGW-Merkblatts G635 (Uber-
druck) bzw. G636 (Unterdruck) erfullen. Feuerstétten fur feste Brennstoffe gelten als
geeignet, wenn sie einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis entsprechen.

Der Luft-Abgas-Schornstein und die angeschlossenen Feuerstatten missen sich in der
gleichen Nutzungseinheit und damit im gleichen Wirkungsbereich einer ggf. vorhandenen
Luftungsanlage befinden; in jedem Geschoss darf nur eine Feuerstétte angeschlossen
werden. Die in der Nutzungseinheit befindlichen raumlufttechnischen Anlagen durfen keinen
héheren Unterdruck als 8 Pa in der Nutzungseinheit erzeugen, dies kann auch durch eine

DIN EN 14303:2016-08 Warmedammestoffe  fir die  technische  Gebdudeausrtistung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestelite Produkie aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

Z11008.19 1.7.1-8/19
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eigenstandige Sicherheitseinrichtung zur Gewahrleistung eines gefahrlosen Betriebes von
Luftungsanlagen und Feuerstatten sichergestellt werden. Bei einer wirksamen Schornstein-
hohe Uber der untersten Feuerstatte von =7 m kann eine Uberstroméffnung zwischen Luft-
und Abgasschacht am Fulie des Luft-Abgas-Schornsteins eingebaut werden.

2.1.8.4 Luft-Abgas-System (auch Rulibrand bestandige)

Aus Formstiicken nach DIN EN 12446° mit einer Wanddicke von 3,5 cm diirfen Schachte fur
Abgasleitungen und Luft-Abgas-Systeme mit einer Klassifizierung von maximal T600
errichtet werden. Fur die Ausfuhrung gilt DIN V 18160-1°.

Tabelle 3: Aullenschalen

Bezeichnung Klassifizierung Leistungserkldarung Nr. /
Zertifikat der Konformitét

4/Aussenschalen/2019/DE /
1020-CPR-030046390

AuRenschalen aus Beton  [DIN EN 12446°  T600 (N) G50 Mn

2.2 Bemessung
221 Standsicherheit

Fur den Standsicherheitsnachweis der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN V 18160-1°, Abschnitt 13 sinngeman.

Die Aufnahme der Horizontalkréfte durch aussteifende Decken ist in jedem Einzelfall
nachzuweisen.

2,22 Feuerungstechnische Bemessung

Fir die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen,
Luft-Abgas-Systeme auch RuBbrand besténdige Luft-Abgas-Systeme gelten die
Bestimmungen von DIN EN 13384-1° (Einfachbelegung).

Bei der Bemessung sind fur die Verbrennungsluftzufihrung tber den Luftschacht oder
Leitungen die tatsachlichen Widerstandsbeiwerte sowie die tatséchlichen Temperaturen im
Luftschacht anzusetzen.

2.3 Ausfiihrung

An den Abgasanlagen durfen Feuerstatten und zugehorige Installationen nicht direkt
befestigt werden.

Zum Versetzen der Bauteile ist fiir die AuRenschale der Mértel der Gruppe M 2,5 oder M 5
nach DIN EN 998-2° und fiir die Innenschale der Fugenkitt (Saurekitt) gemal Systembe-
schreibung (Produktinformation) der System-Abgasanlage zu verwenden. Es ist darauf zu
achten, dass die Dammstoffschicht und die Beluftungskanale bzw. der Ringspalt frei von
Maortel und Saurekitt bleiben.

2.4 Ubereinstimmungserklidrung durch ausfithrenden Fachunternehmer

Fur die Abgasanlage hat der ausflihrende Fachbetrieb gegentber dem Bauherrn schriftlich
die Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Er
hat in Abh&ngigkeit der jeweils verwendeten Bauelemente die Abgasanlagenkennzeichnung
zu Uberpriifen. Hierfur ist das Muster entsprechend Anlage 16 zu verwenden.

Die ausgefiihrte Abgasanlage ist entsprechend der verwendeten Produktklassifikationen und
der jeweiligen Einbausituationen mit einer Kennzeichnung nach DINV 18160-1°,
Abschnitt 5.2 zu versehen.

DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1:
Abgasanlagen mit einer  Verbrennungseinrichtung; Deutsche  Fassung
EN 13384-1:2015+A1:2019

DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fur Martel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermortel, Deutsche
Fassung EN 998-2:2016

Z11006.19 1.7.1-8M19
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Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefiihrten Abgasanlage:

Bauart der Abgasanlage nach der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3495

System Firend UNIVERSAL

Art Schornstein

Zertifikat DIN EN 13063-1

Klassifizierung T600 N1 D 3 G50 LA90
Ausflihrung Z-7.1-3495

Rudolf Kersten
Referatsleiter

} “Pl Ihl] es hlq“mt
(s\ fiir B.mp'hmk

Z11006.19
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Einzligig

Einzigig mit Liftung

Leichtbeton-, Mantelstein h: 240 mm ohne / mit Zusatzschacht Typ "Firend UNIVERSAL"

C ,K.
!

Type A oD 8 sB L8 Type A oD s SB LB (& K

mm mm mm mim mm mm mm mm mm mm mm mm

14 360 140 15 55 35 14 504 140 15 55 a5 11 35

16 360 160 15 45 35 16 504 160 | 15 45 35 | 111 | 35

18 360 180 15 35 a5 18 504 180 | 15 35 35 | 111 | 38

20 360 200 15 25 35 20 504 200 15 25 a5 111 35
Einzligig mit Doppellliftung

LB, oD LB, c K
B
A t———i——-]
Type A eD 5 sB LB | LB1 c K
mm mm mm mm mm mm mm mm
14 509 140 15 55 24 21 105 35
16 509 160 15 45 24 | 21 105 | 35
18 509 180 15 35 24 21 105 35
20 509 200 15 25 24 21 105 35
Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend
Anlage 1

769767.19
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Einzligig Einzligig mit Liftung

| | O@D
@) O O O

LBBs oD SIBLB (LB1BS oD glBLe,_ c K,
[ S— - ! A |
Typo A oD s 1B 13 Typo A oD ] B Le (o3 K
mm mim mm mm mm mm mm mm mm mm mm_ | mm
14 360 140 15 65 35 14 504 140 15 55 a | 111 | 35
16 360 160 15 45 35 16 504 160 15 45 35 111 35
18 360 180 15 35 35 18 504 180 15 35 a5 | 111 | 35
20 360 200 15 25 35 20 504 200 15 25 35 11 | 35

Einzlgig mit Doppellluftung

O o}

35
@] o
LBIBS oD SIBu, .. C K
= =+ + LB!—'—I
A 1
Typo A oD s B | ] wi| ¢ |k
mm mm mm mm mm mm mm mm
1 500 | 140 | 15 65 | 24 | 21| 105 | 35
16 609 180 15 45 24 | 21 105 | 35
18 509 | 180 | 15 35 | 24 | 21 | 105 | 35
20 500 | 200 | 15 25 | 24 | 21| 105 | 35

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Leichtbeton-, Mantelstein h: 240 mm ohne / mit Zusatzschacht Typ "Firend TURBO" Filgs 2

769767.19 1.7.1-8/1¢
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Einziligig

O

7
o

O

N
7o

Einzigig mit Luftung

O

/

O

\

Leichtbeton-, Mantelstein h: 240 mm ohne / mit Zusatzschacht Typ "Firend FIRE"

LB,IB oD I§|B LB LB,IB, oD ,S!IB{I.B e K,
| A I | A |
Type A oD S B LB Type A oD s 1B Le c K
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
14 360 | 140 | 15 55 | 35 14 504 140 | 15 55 35 | 11 | 35
16 360 160 15 45 35 16 504 160 15 45 35 11 35
18 360 180 | 15 35 35 18 504 180 15 35 as | 1M1 | 35
20 360 200 15 25 35 20 504 200 15 25 35 11 35
Einzlgig mit Doppellliftung
E
@) o]
L8,B oD 18 c K
A
Type A oD s 1B w| e ¢ K
mm mm mm mm mm mm mm mm
14 500 | 140 | 15 56 | 24 | 21 [ 105 | 35
16 500 | 160 | 15 45 | 24 | 210 [ 105 | 35
18 509 180 15 35 24 21 105 35
20 500 | 200 | 15 25 | 24 | 21 | 105 | 28
Bauart der Systemahgasanlage Typ Firend
Anlage 3
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Isolierwolla H
Mantelstein Héhe 24cm ]

RA Formslitck !
N A

PA Farmsliick

Kondensalschale

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfuhrung einer System-Abgasanlage Typ "Firend UNIVERSAL"

Anlage 4
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tir

Bautechnik

Lelchtbetonmantel

Kondensatschale

keramische Rohr % iju:i
,:3
% : — P —
- e———

P

7 (DD R A RS AR

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

5
Ausfuhrung Schornsteinfuft der Anlage Typ "Firend UNIVERSAL" Anage

Z69767.19 1.7.1-819
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Nr. Z-7.1-3495 vom 3. Dezember 2019 Instim’:
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Froniplatte

keramische
Dichtschnur

Verbindungsstiick

T,

Leichtbetonmantal

RA Formstiick

Froniplatie

OCOC0CODCOCO0CONACOINAONANANY

Isollerwolle

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfiihrung Rauchrohranschluss RA- Formsttick der Anlage Typ "Firend UNIVERSAL"

Anlage 6

769767.19
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Mondungskonus

Batonabdackung

T

DOAASAAAASAASASASABANY

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfiihrung Schornsteinkopf der Anlage Typ "Firend UNIVERSAL"

Anlage 7

Z69767.19
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Kondensalschale sl

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfilhrung einer System-Abgasanlage Typ "Firend FIRE"

Anlage 8
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Anlage 9
Ausfithrung Schornsteinfufs der Anlage Typ “Firend FIRE" ae
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

: Anlage 10
Ausfithrung Rauchrohranschluss RA- Formstiick der Anlage Typ "Firend FIRE" 9
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfiihrung Schornsteinkopf der Anlage Typ "Firend FIRE"

Anlage 11
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PA Formslilck
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfilhrung einer Systemabgasanlage Typ "Firend TURBO"

Anlage 12
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Kondensatschale

SR

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

3
Ausfiihrung Schornsteinful® der Anlage Typ "Firend TURBO" Anlage 1
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RA Formstick
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfiihrung Rauchrohranschluss RA- Formstiick der Anlage Typ "Firend TURBO"

Anlage 14
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Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend

Ausfuhrung Schornsteinkopf der Anlage Typ "Firend TURBO"

Anlage 15
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Nr. Z-7.1-3495 vom 3. Dezember 2019 lnsﬁ;&'t
ur
Bautechnik

Information flir den Bauherrn

Erkldrung des Ausfilhrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklérung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfiihrenden/Fachunternehmen auszufiillen und dem
Bauherrn (Auftraggeber) zu wbergeben. Als zusatzliche Information (ber die verarbeiteten Bauteile kénnen
Datenblatter (Beipackzettel) der Erklarung beigefiugt werden.

Postanschrift des Gebadudes

Stral’e und Hausnummer:

PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage

Nummer der Bauartgenehmigung: Z-7.1-3495

Typ/Handelsname: Firend UNIVERSAL O FIREO TURBO O

Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01:
(z.B. T400 N1 D 3 G50 La 90)

Funktionsweise: Schornstein 0 Abgasleitung [0 Luft-Abgas-System O Luft-Abgas-Schornstein O

Verwendete Bauteile

System: nach Norm:

Klassifizierung:

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Der Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/mit

Postanschrift des Ausfithrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma; Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort; Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemafl den Bestimmungen der o.g. allgemeinen
bauaufsichtlichen Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefiihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfihrenden Firma)

Bauart der Systemabgasanlage Typ Firend
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